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 Adresowalne (FDnet/C-NET)    
     
     

� Moduł 1 wej�cia FDCI221 
– 1wej�cie monitorowane do sygnalizacji komunikatów technicznych lub alarmów  

� Moduł 1 wej�cia/ 1 wyj�cia FDCIO221 
– 1 wyj�cie przeka�nikowe do sterowania drzwiami po�arowymi, wentylacj�, klimaty-

zacj�, windami itp. 
– 1wej�cie monitorowane do sygnalizacji komunikatów technicznych lub alarmów 

� Sterowanie mikroprocesorowe 
� Automatyczne nadawanie adresu podczas uruchomienia 
� Diody LED statusu wej�� i wyj�� oraz lokalizacji 
� Instalowanie na linii dozorowej dwu�yłowej (wszystkie typy kabli) 
� Zasilane z magistrali FDnet/C-NET 
� Komunikacja poprzez FDnet/C-NET (adresowanie indywidualne). 
� Przeznaczone do stosowania w miejscach suchych, zapylonych oraz wilgot-

nych. 
� Ró�ne sposoby monta�u. 
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Główne cechy 

� Ochrona �rodowiska naturalnego 
– Produkowane z uwzgl�dnieniem wymaga� ochrony �rodowiska naturalnego. 
– Materiały nadaj�ce si� do recyklingu. 
– Mo�liwo�� łatwego rozdzielenia elementów. 
� Główne cechy 
– Przezroczysta obudowa zapewniaj�ca dobr� widoczno�� kontrolek. 
– Zabezpieczone układy elektroniczne. 
– Zintegrowany separator linii. 
– Automatyczne nadawanie adresu podczas uruchomienia 
– Monitorowanie stanu. 
– Zasilanie poprzez FDnet/ C-NET, dodatkowe zasilanie wymagane tylko przy pracy 

wyj�cia w trybie monitorowanym 
– Przeznaczone do stosowania w miejscach suchych, dodatkowa obudowa umo�liwia-

j�ca stosowanie w miejscach wilgotnych. 

Moduł wej�cia FDCI221 

� Funkcje 
– 1 wej�cie do podł�czenia styków bezpotencjałowych 
– Wej�cie monitorowane na zwarcie i rozwarcie (terminacja rezystorami). 
– Konfiguracja z centrali 
– Kontrolki LED sygnalizuj�ce status urz�dzenia 
� Przeznaczenie 
– Wej�cie słu�y do podł�czenia 1 styku bezpotencjałowego (NO lub NC) w celu sygna-

lizacji komunikatów technicznych o stanie urz�dze� (np. wysterowania drzwi lub 
wentylacji) lub alarmie (np. z tryskaczy). 

 
  Styk bezpotencjałowy 1 wej�cie 

 
FDnet/C-NET 

Moduł wej�cia/ wyj�cia FDCIO221 

� Funkcje 
– 1 wej�cie do podł�czenia styków bezpotencjałowych 
– Wej�cie monitorowane na zwarcie i rozwarcie (terminacja rezystorami). 
– Konfiguracja z centrali. 
– 1 wyj�cie konfigurowane za pomoc� zwory 

– Bez monitorowania -> 1 przeka�nik bezpotencjałowy (30 VAC, 2 A / 30 VDC, 2 A) 
– Monitorowane -> 1 przeka�nik (30 VDC, 2 A) 
– Sygnalizacja statusu za pomoc� LED 
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� Przeznaczenie 
– Wej�cie słu�y do podł�czenia 1 styku bezpotencjałowego (NO lub NC) w celu sygna-

lizacji komunikatów technicznych o stanie urz�dze� (np. wysterowania drzwi lub 
wentylacji) lub alarmie (np. z tryskaczy). 

– Wyj�cie słu�y do rozproszonego sterowania drzwiami po�., wentylacj�, klimatyzacj� 
 

  Styk bezpotencjałowy 1 wej�cie 

 
FDnet/C-NET Sterowanie po�arowe 1 wyj�cie przeka�. 30 VAC/DC, 2 A 

Monta� 

– Bezpo�rednio na płaskiej powierzchni 
– Na szynie TS35 
– W kanałach kablowych pod- i natynkowych 
– W obudowie FDCH221 z pokryw�, uszczelk� i �rubami do zastosowa� w miejscach 

wilgotnych 
–  
Monta� bezpo�rednio w obudowie/ centrali Monta� w obudowie FDCH221 

 
Monta� na szynie TS35 za pomoc� stopek monta-
�owych 

Zaciski poł�czeniowe do ekranów DBZ1190-AB 

Wymiary 

49

109
202

20

90
130102

 
 Za�lepiony otwór na gwintowan� dławic� 

kablow� M20 
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Dane techniczne 

FDCI221  FDCI221 FDCIO221 
Napi�cie robocze 12... 33 VDC 12... 33 VDC 
Pobór pr�du (w stanie spoczyn-
ku) 

maks 0.3 mA maks. 0.4 mA 

Wyj�cie przeka�nikowe – 30 VAC, 2 A, maks. 60 VA 
30 VDC, 2 A, maks. 60 W 

Rezystancja linii (wej�cie) Maks. 20 	 Maks. 20 	  

Temperatura pracy -25... +70 °C -25... +70 °C 
 Temperatura składowania -30... +75 °C -30... +75 °C 

FDCIO221 Wilgotno�� 
95 % wzgl. 
95 % wzgl. 
Protokół komunikacyjny FDnet/C-NET FDnet/C-NET 
Zaciski poł�czeniowe 0.2... 2.5 mm² 0.2... 2.5 mm² 

 

Kolor 
– Obudowa 
– Pokrywa 
– Dod. obudowa FDCH221 

 
biały (RAL9010) 

matowa przezroczysta 
biały (RAL9010) 

 
biały (RAL9010) 

matowa przezroczysta 
biały (RAL9010) 

 Kat. ochrony EN60529 / IEC529 
– Z dodatkow� obud. FDCH221 

IP30 
IP65 

IP30 
IP65 

 Normy EN54-17, EN54-18 EN54-17, EN54-18 
 Certyfikaty 

– VdS 
– LPCB 

 
G209066 

na �yczenie 

 
G209067 

na �yczenie 
 Kompatybilno�� systemowa 

– FDnet 
– C-NET 

 
FS20 
FS720 

 Zarz�dzanie jako�ci� Siemens Standard SN 36350 

Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Masa 
 FDCI221 S54312-F1-A1 Moduł 1 wej�cia, 2 rezystory, 2 stopki monta-

�owe 
0.056 kg 

 FDCIO221 S54312-F2-A1 Moduł 1wej�cia/ 1wyj�cia, 2 rezystory, 2 stopki 
monta�owe 

0.062 kg 

 FDCH221 S54312-F3-A1 Obudowa z pokryw�, uszczelk� i �rubami 0.280 kg 
 – A5Q00004478 Metalowa, gwintowana dławnica kablowa M20 0.039 kg 
 – A5Q00004479 Nakr�tka oporowa M20 0.006 kg 
 DBZ1190-AB BPZ:4942340001 Zaciski poł�czeniowe 1.0… 2.5 mm2 (3-

ko�cówki) 
0.002 kg 

Cz��ci zapasowe FDCM291 A5Q00003855 Stopki monta�owe (25 szt.) 0.060 kg 
 
Dane dotycz�ce wyposa�enia - 008164 (Sinteso), A6V10225323 (Cerberus PRO) 
 


