
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
Centrale alarmowe / INTEGRA / Moduły kontroli dostępu

CZ-EMM2
CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH

Czytnik transponderów 125 kHz – kart i breloków
zbliżeniowych, umożliwia realizację funkcji kontroli dostępu
za pomocą central alarmowych INTEGRA oraz kontrolerów
przejścia ACCO. Niewielka obudowa nawiązuje stylistycznie
do urządzeń INT–KLCD oraz INT–S, pozwalając na spójną
wizualnie realizację funkcji alarmowych i kontroli dostępu.

montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi
format transmisji: EM Marin
obsługa standardowych kart 125 kHz

DANE TECHNICZNE
Częstotliwość pracy 125 kHz
Wymiary obudowy 35 x 127 x 21 mm
Zakres temperatur pracy +5…+40 °C
Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC
Maksymalny pobór prądu 55 mA
Masa 72 g
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Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.pl
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